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Voorwoord

Afstandverklaring

Omdat Navico continu werkt aan het verbeteren van zijn producten, behouden wij ons het
recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen in het product aan te brengen, die
mogelijk niet in deze versie van de handleiding worden beschreven. Neem contact op met
uw dealer als u hulp of meer informatie nodig hebt.

Alleen de eigenaar is verantwoordelijk voor het installeren en gebruiken van de uitrusting op
een manier die geen ongevallen, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaakt.
Alleen de gebruiker van dit product is verantwoordelijk voor het in acht nemen van veilige
vaarpraktijken.

NAVICO HOLDING AS EN ZIJN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, FILIALEN EN GELIEERDE
BEDRIJVEN WIZEN ELKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HAND VOOR ELK GEBRUIK VAN DIT
PRODUCT OP EEN WIJZE DIE ONGEVALLEN OF SCHADE KAN VEROORZAKEN OF EEN
OVERTREDING VAN DE WET INHOUDT.

Officiéle taal: deze verklaring, eventuele instructieboeken, gebruikershandleidingen en
andere informatie met betrekking tot het product (Documentatie) kan worden vertaald in, of
is vertaald uit een andere taal (Vertaling). In geval van een conflict tussen een Vertaling van
de Documentatie en de Engelstalige versie van de Documentatie is de Engelstalige versie
van de Documentatie de officiéle versie.

Deze handleiding beschrijft het product ten tijde van het ter perse gaan. Navico Holding AS
en zijn dochtermaatschappijen, filialen en gelieerde bedrijven behouden zich het recht voor
wijzigingen in de specificaties aan te brengen zonder mededeling vooraf.

Handelsmerken
Lowrance” en Navico® zijn gedeponeerde handelsmerken van Navico.

Fishing Hot Spots’ is een gedeponeerd handelsmerk van Fishing Hot Spots Inc. Copyright©
2012 Fishing Hot Spots.

Navionics® is een gedeponeerd handelsmerk van Navionics, Inc.

NMEA 2000° is een gedeponeerd handelsmerk van de National Marine Electronics
Association.

De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI logo zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde
Staten en andere landen.

Extra cartografische data: Copyright© 2012 NS, Inc.: Copyright© 2012 Richardson’s Maptech.

Copyright
Copyright © 2014 Navico Holding AS.

Garantie

De garantiekaart is als afzonderlijk document meegeleverd.

In geval van vragen bezoekt u de website van uw merk display of systeem: .
bandg.com

Wettelijke verklaringen

Deze uitrusting is bedoeld voor gebruik in internationale wateren en kustwateren, onder
beheer van landen van de EU.en de EER.

Het Zeus? is in overeenstemming met:

CE volgens R&TTE Richtlijn 1999/5/EG
De eisen voor apparaten van niveau 2 van de Radiocommunications (Electromagnetic
Compatibility) standaard 2008

Het Zeus? is in overeenstemming met:
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CE volgens R&TTE Richtlijn 1999/5/EG
De eisen voor apparaten van niveau 2 van de Radiocommunications (Electromagnetic
Compatibility) standaard 2008.

De relevante Conformiteitverklaring is beschikbaar in het gedeelte Zeus? van de volgende
website: bandg.com.

Info over deze handleiding

Deze handleiding is bedoeld als naslagwerk voor het gebruik van de Zeus?. Er wordt in de
handleiding van uitgegaan dat alle uitrusting is geinstalleerd en geconfigureerd en dat het
systeem klaar voor gebruik is.

In de handleiding wordt ervan uitgegaan dat de gebruiker over een basiskennis van
navigatie, nautische termen en praktijken beschikt.

Belangrijke tekst die bijzondere aandacht van de lezer vereist, is als volgt aangeduid:

Opmerking: Gebruikt om de lezer te attenderen op een opmerking of bepaalde belangrijke
informatie.

A Waarschuwing: Gebruikt als personen moeten worden gewaarschuwd
dat zij voorzichtig te werk moeten gaan, om risico op letsel van personen
en/of schade aan uitrusting te voorkomen.

De handleiding op het scherm bekijken

De pdf viewer die bij de Zeus? meegeleverd is, maakt het mogelijk de handleidingen en
andere pdf bestanden op het scherm te bekijken. De handleidingen kunnen worden
gedownload van bandg.com.

De handleidingen kunnen worden gelezen vanaf een geplaatste Micro-SD kaart, of naar het
interne geheugen van het apparaat worden gekopieerd.

Settings

=4 ! <=2 Myfiles

Vessels

— transfer

Operator manual.pdf Details - Operator manual.pdf

E‘D Waypoints, Routes, and Tracks database Type pdf
= Size 7.2MB
g? Settings database Created 06/10/2014
Modified 12/05/2013

== Logdatabase

View Rename Delete

Gebruik de menuopties of de toetsen en schermknoppen om zoals hieronder beschreven in
een pdf bestand te bladeren:

Zoeken, naar pagina gaan, pagina op en

pagina neer Selecteer de relevante paneel knop.

Door pagina's bladeren Draai de draaiknop.

Sleep met de vinger in elke richting over het

De pagina verschuiven
Pag scherm.

In-/uitzoomen Gebruik knijp- en spreidbewegingen.

Druk op de X toets, of selecteer de X in de

De pdf viewer afsluiten
P rechter bovenhoek van het paneel.
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De software
Deze handleiding is geschreven voor de Zeus? software versie 1.5.

De handleiding zal continu worden bijgewerkt ter aanpassing aan nieuwe software releases.
De nieuwste handleiding versie kan worden gedownload van bandg.com.
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Inleiding

Het frontpaneel en de toetsen
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Pos. Beschrijving
1

Touchscreen

2 | Aan/uit toets

Eenmaal indrukken om het dialoogvenster Systeem regelingen te openen.
Meermaals kort indrukken om tussen de verschillende verlichting standen te
wisselen.

Ingedrukt houden om het systeem AAN/UIT te zetten.

3 | Draaiknop

Draaien om door menuopties te bladeren, daarna indrukken om keuze te
bevestigen.

Draaien om een waarde in te stellen.

Draaien om te zoomen op een zoombaar paneel.

4 | STBY/AUTO toets

Met de stuurautomaat in een automatische modus: indrukken om de
stuurautomaat in Standby modus te zetten.

Met de stuurautomaat in Standby modus: indrukken om het pop-up venster voor
stuurautomaat modus selecteren te openen.

5 Home toets

Eenmaal indrukken om de Home pagina te activeren. Meermaals kort indrukken
om tussen de Favoriet knoppen te wisselen.

Ingedrukt houden om het Favorieten paneel als overlay op de actieve pagina weer
te geven. Meermaals kort indrukken om tussen de Favoriet knoppen te wisselen.

6 Xtoets
Eenmaal indrukken om een dialoogvenster te verlaten, naar een vorig menu
niveau terug te gaan en de cursor uit het paneel te verwijderen.

7 MARK toets

Met cursor actief op het paneel: indrukken om direct een waypoint op de
cursorpositie op te slaan.

Zonder actieve cursor: indrukken om direct een waypoint op de positie van de
boot op te slaan.

Ingedrukt houden om het Plot menu weer te geven, dat wordt gebruikt voor het
opslaan van nieuwe waypoints, routes en tracks.

8 Klep van kaartlezer

9 Micro-SD kaartlezers

- Opmerking: De MARK toets is niet beschikbaar op 7" displays.
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De Home pagina
U kunt de Home pagina vanuit elke functie oproepen door kort te drukken op de Home

toets.
=
Waypoints
> ,
Routes -
Radar Sail Steer
oy g S =]
Tracks ;i ,':‘ i
< 4 N
Instruments Video Autopilot
A}a:ms ‘ z X
Time P!ot Wind Plot
Setl'}ngs \
Pos. Beschrijving ‘
1 Applicaties
Selecteer een knop om een applicatie als paginavullend paneel weer te geven.
Houd een knop ingedrukt om vooraf geconfigureerde gesplitste-pagina opties
voor de applicatie weer te geven.
2 Extra
Selecteer een knop om een dialoogvenster op te roepen voor het uitvoeren van
een bepaalde taak, of om opgeslagen informatie te bekijken.
3 | Knop Sluiten
Selecteer deze knop om de Home pagina te verlaten en naar de vorige actieve
pagina terug te gaan.
4 | Favorieten
Selecteer een knop om die combinatie van panelen weer te geven.
Houd een favoriet knop ingedrukt om de wijzig modus voor het Favorieten paneel
te activeren.
5 Man overboord (MOB) knop

Selecteren om een Man overboord (MOB) markering op de huidige positie van de
boot op te slaan.

Inleiding | Zeus2 Bedieningshandleiding | 11



Applicatie pagina's

Enter a coordin:
NS51

3
N 26°22.569'
W 79°08.326'

Elke applicatie die met het systeem verbonden is, wordt weergegeven op een paneel. De
applicatie kan ook als volledige pagina of in combinatie met andere panelen op een pagina
met meerdere panelen worden weergegeven.

Alle pagina's zijn bereikbaar vanaf de Home pagina.

Pos.

1

Beschrijving

Applicatie paneel

2

Instrumentenbalk
Navigatie- en sensorinformatie. De balk kan worden uitgeschakeld en door de
gebruiker worden geconfigureerd.

Dialoogvenster Systeem regelingen

Snel toegang tot basis systeeminstellingen.

Open dit dialoogvenster met een korte druk op de Aan/uit toets, of door vanaf de
bovenkant van het scherm omlaag te vegen.

Statusbalk

Dialoogvenster
Informatie voor of invoer door de gebruiker.

Alarmbericht
Verschijnt als zich een gevaarlijke situatie of systeemfout voordoet.

Menu

Paneel-specifiek menu.

Open het menu door de paneelknop MENU te selecteren, of door op de MENU
toets van een ZC1 bedieningseenheid te drukken.

Gesplitste pagina's
U kunt meerdere panelen op een pagina weergeven, afhankelijk van de schermgrootte:

7" apparaten: 2 panelen
9"en 12" 4 panelen

pagina met 2 panelen pagina met 3 panelen pagina met 4 panelen

De grootte van alle panelen op een gesplitste pagina kan worden veranderd.

Inleiding | Zeus2 Bedieningshandleiding
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Vooraf geconfigureerde gesplitste pagina's

Elke volledig-scherm applicatie heeft meerdere vooraf geconfigureerde gesplitste pagina's,
waarop de geselecteerde applicatie gecombineerd met alle andere panelen wordt
weergegeven.

Opmerking: Het aantal gesplitste pagina's kan niet worden gewijzigd en de pagina's kunnen
niet worden aangepast of verwijderd.

U activeert een gesplitste pagina door de knop ervan in het hoofdpaneel ingedrukt te
houden.

&Time Plot &Wind Plot

Favoriete pagina's
Alle vooraf geconfigureerde favoriete pagina's kunnen worden gewijzigd of verwijderd en u
kunt ook uw eigen aanmaken. Er kunnen in totaal max. 12 favoriete pagina's zijn.

Integratie van apparatuur van andere merken

Een apparaat dat via het NMEA 2000 netwerk wordt aangesloten, zou automatisch door het
systeem moeten worden herkend. Als dat niet het geval is, schakelt u de functie in via de
optie Geavanceerd in het dialoogvenster Systeem instellingen.

Apparaten van andere merken worden bediend met behulp van menu's en dialoogvensters
zoals op andere panelen.

Deze handleiding bevat geen specifieke instructies voor apparaten van andere merken. Voor
de kenmerken en functies daarvan raadpleegt u de documentatie die bij het apparaat van
een ander merk meegeleverd is.

FUSION-Link integratie
FUSION-Link apparaten die op het NMEA 2000 netwerk aangesloten zijn, kunnen worden
bediend vanaf het Zeus? systeem.

De FUSION-Link apparaten worden als extra bronnen weergegeven bij gebruik van de audio
functie. Er zijn geen extra pictogrammen beschikbaar.

Zie "Audio” op pagina 88 voor meer informatie.

Integratie van FLIR camera
Als er een FLIR camera in het ethernet netwerk aanwezig is, kunt u de beelden daarvan
weergeven en de camera bedienen vanaf de Zeus?.

De FLIR camera wordt bediend via het Video paneel en er verschijnen geen extra
pictogrammen op de Home pagina.

Zie "Video" op pagina 98 voor meer informatie.
BEP CZone integratie
De Zeus? kan worden geintegreerd met het BEP CZone systeem, dat wordt gebruikt voor het

regelen en monitoren van een gedistribueerd elektriciteitsnetwerk op uw boot.

Het CZone symbool is aanwezig in het paneel Extra op de Home pagina als er een CZone
systeem beschikbaar is in het netwerk.

Inleiding | Zeus2 Bedieningshandleiding | 13



Eris een afzonderlijke handleiding bij het CZone systeem geleverd. Raadpleeg deze

documentatie en de Zeus? Installatiehandleiding voor het installeren en configureren van
het CZone systeem.

CZone instrumentenbord

ocstatus

327.9 Als CZone geinstalleerd en geconfigureerd is, is er een extra CZone instrumentenbord aan de
Instrument panelen toegevoegd.

20 499 00

20.0 pijlknoppen te selecteren, of door het instrumentenbord via het menu te selecteren.

CURRENT

) o S Een CZone instrumentenbord wijzigen
U kunt een CZone instrumentenbord wijzigen door de data voor een of meer meters te
veranderen. Welke bewerkingsopties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type meter en

welke databronnen er op uw systeem aangesloten zijn.

{ { } } = U kunt wisselen tussen de instrumentenborden van een paneel door de linker en rechter
.

Voor meer informatie, zie "Instrumenten panelen” op pagina 87.

GoFree™ draadloos

Wanneer er een WIFI-1 apparaat met het Zeus? systeem verbonden is, kunt u een draadloos
apparaat gebruiken om het systeem op afstand te bedienen. Het systeem kan vanaf het
draadloze apparaat worden bediend met behulp van apps gedownload van de relevante
applicatie store.

= Opmerking: Om veiligheidsredenen kunnen de Stuurautomaat en CZone functies niet vanaf
een draadloos apparaat worden bediend.

De installatie en bekabeling van de WIFI-1 unit zijn beschreven in de afzonderlijke WIFI-1

Installatie-instructies. De configuratie en instellingen zijn beschreven in de Zeus?
Installatiehandleiding.

Het systeem met een draadloos apparaat gebruiken
Wanneer afstandsbediening geaccepteerd is, wordt de actieve pagina op het draadloze
apparaat weergegeven.

Het scherm van het draadloze apparaat bevat softkeys voor het bedienen van het Zeus?

systeem.
H5000 integratie
= SO000 De Zeus? kan worden geintegreerd in het H5000 instrumenten en stuurautomaat systeem
— van B&G.

Het H5000 symbool is aanwezig in het paneel Extra op de Home pagina als er een H5000
systeem beschikbaar is in het netwerk.

Eris een afzonderlijke handleiding bij het H5000 systeem meegeleverd. Raadpleeg deze
documentatie en de Zeus? Installatiehandleiding voor het installeren en configureren van
het H5000 systeem.

Afstandsbedieningen

— U kunt een ZC1 met het netwerk verbinden om de Zeus? op afstand te bedienen.

Bij de afstandsbediening wordt een afzonderlijke handleiding meegeleverd.

Inleiding | Zeus2 Bedieningshandleiding



System Controls

e

Settings

q -

Night mode

ol O
NELLIAM Power off

a)

Instrument || BR24-156

Touch lock || " standby

HDG °M

s 285

(RS PTR PR ey
Lo-M

System Controls

e

Settings

q -

Night mode

Touch lock b

0]

Standby Power off || Brightness

o =

Instrument || BR24-156

ar transmit
HDG °M

S 300

(RS PTR PR ey
Lo-M

Bediening, basis

Het systeem aan en uit zetten

U zet het systeem aan of uit door de Aan/uit toets ingedrukt te houden. U kunt het apparaat
ook uit zetten via het dialoogvenster Systeem regelingen.

Als de Aan/uit toets losgelaten wordt voordat het uitschakelen voltooid is, wordt het
uitschakelen geannuleerd.

Opmerking: Als het apparaat als slave geconfigureerd is, kunt u het niet uitschakelen met
behulp van de Aan/uit toets en wordt in het dialoogvenster Systeem regelingen de
uitschakeloptie niet weergegeven.

Eerste keer starten
Wanneer u het apparaat de eerste keer aan zet en na een master reset voert het systeem een
automatische opstartroutine uit, o.a. taal instellen en automatische selectie van databronnen.

U kunt deze opstartroutine onderbreken en het systeem op een later tijdstip zelf
configureren,

Standby modus
In de Standby modus is de verlichting van scherm en toetsenbord uitgeschakeld om energie
te besparen. Het systeem blijft op de achtergrond werken.

U selecteert de Standby modus via het dialoogvenster Systeem regelingen.

Schakel over van de Standby modus naar normale bediening met een korte druk op de
Aan/uit toets.

Scherm verlichting

De scherm verlichting kan op elk gewenst moment worden ingesteld via het dialoogvenster
Systeem regelingenn. U kunt ook tussen de vooraf ingestelde verlichting niveaus wisselen
door meermaals kort de Aan/uit toets in te drukken.

Als er een ZM monitor op de HDMI uitgang van een 9" of 12" apparaat aangesloten is,
verschijnt er een extra symbool in het dialoogvenster Systeem regelingen. Selecteer dit
symbool om de helderheid van de externe monitor te regelen.

De nachtmodus optie optimaliseert het kleurenpalet voor omstandigheden met weinig licht.

Opmerking: Details op de kaart kunnen minder goed zichtbaar zijn als de nachtmodus is
geselecteerd!

Het touchscreen vergrendelen

U kunt een touchscreen tijdelijk vergrendelen, om onbedoelde bediening van het systeem te
voorkomen. Deze functie is ook handig wanneer u het scherm wilt schoonmaken terwijl het
apparaat ingeschakeld is.

Als de touchscreen vergrendeling actief is, kunt u het systeem alleen met behulp van de
toetsen bedienen.

Het touchscreen wordt vergrendeld via het dialoogvenster Systeem regelingen.

Bediening, basis | Zeus2 Bedieningshandleiding | 15



Bediening van het touchscreen

De basisbeginselen van de touchscreen bediening op de verschillende panelen zijn in
onderstaande tabel beschreven.

De hoofdstukken over de verschillende panelen in deze handleiding geven meer informatie
over paneel-specifieke touchscreen bediening.

Symbool Beschrijving

Tikken om:
- een paneel op een pagina met meerdere panelen te activeren
- de cursor op een paneel te positioneren

een keuzevakje aan te vinken of uit te schakelen
basis informatie over een geselecteerd item weer te geven

Ingedrukt houden:

- opeen paneel met een cursor om de cursor hulpfunctie te
activeren

- op een paneelknop om de beschikbare gesplitst-scherm opties te
bekijken

- op een favoriete knop om naar de wijzig modus te gaan

G

2s

een item in een menu of dialoogvenster te selecteren

)
v Door een lijst van beschikbare opties bladeren zonder een optie te
activeren.

scherm om het verschuiven te stoppen.

x1
ansp
b |
"
&
' Y

Verschuiven om een kaart of beeld op het paneel te positioneren.

-
’%
’

Knijpen om uit te zoomen op de kaart of een beeld.

| |
s
o
b Vegen om snel door bijv. de waypoint lijst te bladeren. Tik op het
¥
I's
~

74
% Spreiden om in te zoomen op de kaart of een beeld.
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Gebruik van menu's en dialoogvensters

Menu's
U geeft een paginamenu weer door de knop MENU in de rechter bovenhoek van de pagina
te selecteren.

Activeer een menuoptie en zet een keuzevakje aan/uit door het te selecteren.
Wijzig een schuifbalk waarde door:

de schuifbalk te slepen

de + of - knop selecteren
U kunt menu's ook m.b.v. de draaiknop bedienen:

Draai de knop om door menuopties te bladeren.

Druk de knop in om een gemarkeerde optie te selecteren.

Draai de knop om de waarde van een geselecteerde optie te veranderen.

Selecteer de menuoptie Terug of de toets X om naar het vorige menu niveau terug te gaan
en daarna het menu te verlaten.

U kunt het menu laten wegschuiven door buiten het menugebied op het scherm te tikken,

of door op de MENU knop te drukken. Wanneer u opnieuw op de MENU knop drukt, wordt
het menu in dezelfde staat geopend als waar het in werd gesloten.

De status van de cursor (actief of inactief) bepaalt welke menuopties worden weergegeven.

Restore cursor < Clear cursor

New waypoint... New

Goto
Cursor

Measure Measure

Find... Find...

Chart options’ Chart options

Overlay
of

Overlay

Kaart menu - cursor niet actief Kaart menu - actieve cursor

Dialoogvensters

Numerieke en alfanumerieke toetsenborden worden automatisch weergegeven als ze nodig
zijn voor invoer door de gebruiker in dialoogvensters. U bedient het toetsenbord door de
virtuele toetsen te selecteren. Bevestig uw invoer door de virtuele Enter toets te selecteren,
of door de draaiknop in te drukken.

Een dialoogvenster wordt gesloten door de invoer te bevestigen of te annuleren.

Een dialoogvenster kan ook worden gesloten door de X in de rechter bovenhoek van het
dialoogvenster te selecteren, of door op de X toets te drukken.

Pagina's en panelen selecteren

Een pagina selecteren

Selecteer een volledige-pagina paneel door de gewenste applicatieknop op de Home
pagina te selecteren.

Selecteer een favoriete pagina door de gewenste favorietknop te selecteren.
Selecteer een vooraf gedefinieerde gesplitste pagina door de knop van de gewenste
applicatie ingedrukt te houden.

Actief paneel selecteren
Op een pagina met meerdere panelen kan er altijd maar één paneel actief zijn. Het actieve
paneel wordt aangeduid door een rand.

U kunt alleen het paginamenu van het actieve paneel openen.
U activeert een paneel door erop te tikken.
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Een MOB markering plaatsen

Als zich een noodgeval voordoet, kunt u een Man overboord (MOB) markering op de huidige
positie van de boot plaatsen, door de knop MOB op de Home pagina te selecteren.

Wanneer u de MOB functie activeert, worden de volgende acties automatisch uitgevoerd:

er wordt een MOB markering op de positie van de boot geplaatst

op het scherm verschijnt een ingezoomd kaart paneel, gecentreerd rond de positie van de
boot

het systeem toont navigatie informatie terug naar de MOB markering

Er kunnen meerdere MOB markeringen worden opgeslagen door de MOB toets meermaals
in te drukken. Het systeem blijft navigatie informatie terug naar de eerste MOB markering
weergeven. Navigeren naar daaropvolgende MOB markeringen moet handmatig
plaatsvinden.

Navigatie annuleren

Het systeem blijft navigatie informatie naar de MOB markering weergeven totdat u dit
et annuleert via het menu.

New waypoint..;

Een MOB markering verwijderen

Navigation

—

. Selecteer de MOB markering om hem te activeren.

2. Selecteer het pop-up venster van de MOB markering om het dialoogvenster MOB markering
weer te geven.

Chart options 3. Selecteer de optie verwijderen in het dialoogvenster.

Een MOB markering kan ook via het menu worden verwijderd wanneer hij geactiveerd is. Zie
ook "Waypoints-routes-tracks" op pagina 33.

Overla

i

Scherm opname

Druk tegelijkertijd de Home en Aan/uit toetsen in om een scherm opname te maken.
Standaard worden scherm opnamen in het interne geheugen opgeslagen.

Zie "Extra" op pagina 104 voor het bekijken van bestanden.
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Het systeem aanpassen

De Home pagina achtergrond aanpassen

De achtergrond van de Home pagina kan worden veranderd. U kunt een van de
afbeeldingen kiezen die bij het systeem meegeleverd zijn, of u gebruikt een eigen afbeelding
in jpg of .png formaat.

De afbeelding kan zich bevinden in elke locatie die zichtbaar is via de bestanden browser.
Wanneer u een afbeelding als wallpaper selecteert, wordt die automatisch naar de Wallpaper
map gekopieerd.

Settings

i

<= Myfiles

Vessels =
f— Gribs
o ’%
L 08s
Sun, Moon . e

P—
fu— Polars

“ -Wallpaper
_—

sail_wallpaper.png

Details - sail wallpaper.png
wallpaper01.png =
ype

wallpaper02.png ?\zct .
Create

wallpaper03.png Modified

wallpaper04.png

View Set as wallpaper Copy LEE Delete

Paneelgrootte veranderen
U kunt de paneelgrootte voor een actieve gesplitste pagina veranderen. De paneelgrootte
kan worden veranderd voor favoriete pagina's en voor vooraf gedefinieerde gesplitste
pagina's.
1. Activeer het dialoogvenster Systeem regelingen.
2. Selecteer de optie Splitsingen aanpassen in het dialoogvenster.
3. Verander de paneelgrootte d.m.v.:
- touch bediening: sleep het instelsymbool
- toetsen bediening: gebruik de pijltoetsen om het instelsymbool te verplaatsen
4. Bevestig de wijzigingen door op een van de panelen te tikken, of door de draaiknop of de
Enter toets in te drukken.

De wijzigingen worden bij de actieve favoriete of gesplitste pagina opgeslagen.
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Nieuwe favoriete pagina's toevoegen

Selecteer het symbool Nieuw in het favorieten paneel op de Home pagina om het
dialoogvenster voor het bewerken van pagina's te openen.

. U kunt pagina symbolen slepen en neerzetten om een nieuwe pagina samen te stellen.

Sla de pagina indeling op.
Op het scherm verschijnt weer de Home pagina en de nieuwe pagina is in de lijst van
favoriete pagina's opgenomen.

Favoriete pagina's wijzigen

. Selecteer het wijzig symbool van een favoriet symbool om de wijzig modus te activeren.

- Selecteer het annuleer symbool om de pagina te verwijderen.
- Selecteer het gereedschap symbool om het dialoogvenster Pagina editor te openen.

. In het dialoogvenster Pagina editor kunt u panelen toevoegen of verwijderen en daarna de

wijzigingen opslaan.

. Om de modus favorieten wijzigen te verlaten, slaat u de wijzigingen op, of annuleert u die.

Het uiterlijk van de Instrumentenbalk instellen

Databronnen die met het systeem verbonden zijn, kunnen worden bekeken op de
Instrumentenbalk.

U kunt de Instrumentenbalk zo configureren dat hij één van twee balken weergeeft, of dat
de balken automatisch beurtelings worden weergegeven.

U kunt de Instrumentenbalk uitschakelen via het dialoogvenster Systeem regelingen.

Opmerking: Hiermee schakelt u de Instrumentenbalk alleen voor de huidige pagina uit.

De Instrumentenbalk aan/uit zetten

. Activeer het dialoogvenster Systeem regelingen

2. Deactiveer/activeer het Instrumentenbalk symbool om de balk uit en aan te zetten.

—

De inhoud van de Instrumentenbalk wijzigen

. Activeer de Instrumentenbalk door erop te tikken.
. Selecteer de MENU knop om de inhoud te wijzigen.
. Selecteer de inhoud die u wilt wijzigen.

Opmerking: U kunt Balk 1 voor de actieve pagina of voor alle pagina's selecteren, behalve
voor die welke een lokale configuratie hebben. Balk 2 kan alleen voor de actieve pagina
worden geconfigureerd.

. Stel de gewenste periode in als u wilt dat de twee balken automatisch beurtelings worden

weergegeven.

. Selecteer de optie wijzigen om een of meer instrument velden te wijzigen en daarna het

veld dat u wilt wijzigen.

. Sla de wijzigingen op door de optie wijzigen beéindigen in het menu te kiezen.

Het systeem aanpassen | Zeus2 Bedieningshandleiding



Kaarten

De kaart functie toont de positie van uw boot ten opzichte van land en andere objecten op
de kaart. Op het kaart paneel kunt u routes plannen en daarop navigeren, waypoints plaatsen
en AlS doelen weergeven. U kunt een radarbeeld, StructureScan beeld of weerinformatie op
de kaart projecteren als overlay.

Het Kaart paneel

ATLANTIC
OCEAN

Pos. Beschrijving Opmerking ‘
1 MOB (man overboord)
markering

2 Vaartuig met verlengingslijn | Verlengingslijn is optioneel

3 Waypoint met laylines *

4 Noord indicator

5 Route *

6 Rasterlijnen *

7 Track *

8 Bereikcirkels *

9 Bereikschaal van kaart
Alleen getoond als

10 Bereikcirkel interval bereikcirkels ingeschakeld
zijn

* Optionele kaart items

Opmerking: u kunt de optionele onderdelen individueel aan/uit zetten. Voor meer
informatie, zie "Kaart instellingen" op pagina 30.
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New waypoint..J

Back

Orientation

Look ahead

3D

Comm. edits

View

Settings®

Change to
Insight

?

Kaart data

Het systeem wordt geleverd met verschillende soorten geintegreerde cartografie, athankelijk
van de regio.

Alle apparaten ondersteunen Insight kaarten van Navico, inclusief Insight Genesis. Het
systeem ondersteunt ook Navionics Gold, Platinum+ en Navionics+, C-MAP MAX-N/MAX-N+
van Jeppesen en content geproduceerd door diverse andere cartografie producenten in het
AT5 formaat. Voor een compleet overzicht van verkrijgbare kaarten gaat u naar
insightstore.navico.com, c-map jeppesen.com of navionics.com.

Kaarten worden gedeeld via het netwerk, dus is er maar één cartografie card per boot nodig.
Opmerking: Het systeem schakelt niet automatisch over op geintegreerde cartografie als de

SD card wordt verwijderd. Er wordt een kaart met lage resolutie weergegeven totdat u de SD
card weer hebt geplaatst, of tot u handmatig op de geintegreerde cartografie overschakelt.

Twee typen kaarten weergeven

Als u verschillende typen kaarten beschikbaar hebt - geintegreerd, in de kaartsleuf, of op het
ethernet netwerk - kunt u die twee verschillende typen kaarten tegelijkertijd weergeven op
een pagina met twee kaartpanelen.

U kunt een paneel met twee kaarten selecteren door de Kaart applicatieknop op de Home
pagina ingedrukt te houden, of door een favoriete pagina met twee kaartpanelen aan te
maken.

Kaart type selecteren

Het kaart type wordt voor elk kaart paneel afzonderlijk ingesteld.

Activeer een van de kaartpanelen en selecteer een van de beschikbare kaart typen in het
kaartopties menu. Herhaal dit voor het tweede kaartpaneel en selecteer voor dit paneel een
ander type kaart.

Opmerking: Om andere dan Navionics kaarten weer te geven, moet u het Insight kaart type
selecteren.

Als u identieke kaarten beschikbaar hebt - ingebouwd, in de kaartsleuf of via het ethernet
netwerk - selecteert het systeem automatisch de kaart met de meeste details voor het
weergegeven gebied.

Boot symbool

Als er een GPS en een geschikte koerssensor op het systeem aangesloten zijn, toont het
vaartuig symbool de positie en vaarrichting van de boot.

Is er geen koerssensor geinstalleerd, dan oriénteert het vaartuig symbool zichzelf m.b.v. COG
(koers over de grond). Als er geen GPS beschikbaar is, wordt bij het vaartuig symbool een
vraagteken weergegeven.

Kaartschaal

U kunt op de kaart in- en uitzoomen met behulp van de knoppen in het zoompaneel, de
draaiknop, of door met 2 vingers te knijpen (uitzoomen) of te spreiden (inzoomen).

De bereikschaal en bereikringen interval (indien ingeschakeld) worden in de rechter
benedenhoek van het kaartpaneel weergegeven.

De kaart pannen

U kunt de kaart in elke richting pannen (verschuiven), door met de vinger over het scherm te
slepen.
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Druk op de X toets, of selecteer de menuoptie Cursor wissen om de cursor en het
cursorvenster uit het paneel te verwijderen. Hiermee wordt ook de kaart op de positie van de
boot gecentreerd.

Het vaartuig op het kaart paneel positioneren

Kaart oriéntatie

Er zijn verschillende opties beschikbaar voor hoe de kaart in het paneel geroteerd wordt. Het
kaart oriéntatie symbool in de rechter bovenhoek van het paneel geeft de noord richting

\Xb\o Q\l | ’ ‘®/

Noord boven Vaarrichting boven Koers boven

=

(=)
/'

Noord boven
Toont de kaart met het noorden bovenaan. Komt overeen met de gebruikelijke oriéntatie
van nautische kaarten.

Vaarrichting boven

Toont de kaart met de vaarrichting van de boot naar boven gericht. De vaarrichting wordt
van een kompas ontvangen. Als er geen vaarrichting beschikbaar is, wordt de COG van het
GPS gebruikt.

Koers boven

Draait de kaart in de richting van het volgende waypoint bij navigeren op een route of naar
een waypoint. Als er niet wordt genavigeerd, wordt de vaarrichting boven oriéntatie
gebruikt, totdat de navigatie opnieuw wordt gestart.

Vooruit kijken
Centreert de kaart iets voor uw boot, zodat u een maximaal zicht naar voren hebt.

Informatie over items op de kaart weergeven

Wanneer u een kaart item, waypoint, route of doel selecteert, wordt er beknopte informatie
over het geselecteerde item weergegeven. Selecteer het pop-up venster van het kaart item
om alle beschikbare informatie over dat item weer te geven. U kunt het dialoogvenster met
uitgebreide informatie ook via het menu openen.

Opmerking: Pop-up informatie moet in de kaart instellingen ingeschakeld zijn om de
beknopte informatie te zien.

B5 H0G 308 M 115853

Edit Waypoint

015
8345 km 247 °M
@
Vv N 29°17.926' W093°23.161" Display icon only

X1 Notes Depth (m)
00021.14
Alarm radius (km)
00.00

Created: 13:13 12/11/2013

Delete
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N 26°24.311"

W 79°29.178'
5.0m, 183°M

N 28°29.404'
W 80°04.977°
1.77 km, 311 °M

LU

1.
2.

3.

Gebruik van de cursor op het kaart paneel

De cursor wordt standaard niet op het kaart beeld weergegeven.

Wanneer u op het scherm tikt, wordt de cursor zichtbaar en wordt het cursorpositie venster
geactiveerd. Als de cursor actief is, wordt de kaart niet verschoven of geroteerd om de boot
te volgen.

Druk op de X toets, of selecteer de menuoptie Cursor wissen om de cursor en het
cursorvenster uit het paneel te verwijderen. Hiermee wordt ook de kaart op de positie van de
boot gecentreerd.

Selecteer de menuoptie Cursor herstellen om de cursor op de vorige positie weer te
geven. De opties Cursor wissen en Cursor herstellen zijn handige functies om te wisselen
tussen de huidige positie van de boot en de cursorpositie.

Ga naar cursor

U kunt naar een geselecteerde positie op het beeld navigeren, door de cursor op het paneel
te plaatsen en vervolgens de optie Ga naar cursor in het menu te selecteren.

De Cursor hulp functie

Bij gebruik van een touchscreen maakt de cursor hulp functie fijninstelling en precies
plaatsen van de cursor mogelijk zonder details met een vinger te bedekken.

Houd met uw vinger op het scherm ingedrukt om het cursor symbool te veranderen in een
selectiecirkel, die boven uw vinger verschijnt.

Zonder uw vinger van het scherm te nemen, sleept u de selectiecirkel boven het gewenste
item om informatie daarover weer te geven.

Wanneer u de vinger van het scherm neemt, verandert de cursor weer in de normale cursor.

Waypoints opslaan

U kunt een waypoint op een geselecteerde positie opslaan door de cursor in het paneel te
plaatsen en de optie Nieuw waypoint in het menu te selecteren.

Als het apparaat een MARK toets heeft, kunt u die indrukken om direct een waypoint op te

slaan. Als de cursor actief is, wordt het waypoint op de cursorpositie opgeslagen. Is de cursor
niet actief, dan wordt het waypoint op de positie van uw boot opgeslagen.

Routes aanmaken
U kunt als volgt routes op het kaart paneel aanmaken:

Plaats de cursor op het kaart paneel.

Selecteer Nieuw, gevolgd door Nieuwe route in het menu.
Tik op het kaart paneel om het eerste routepunt te plaatsen.
Ga door met het plaatsen van de resterende routepunten.
Sla de route op door de optie Opslaan in het menu te kiezen.

Opmerking: Zie "Waypoints-Routes-Tracks" op pagina 33 voor meer informatie.

Afstand meten

U kunt de cursor gebruiken om de afstand te meten tussen uw boot en een geselecteerde
positie, of tussen 2 punten op het kaart paneel.
Plaats de cursor op het punt waar vanaf u de afstand van de boot wilt meten.
Selecteer de meetfunctie via het menu.
- Erverschijnen meetsymbolen, met een lijn getekend tussen het middelpunt van de
boot en de cursorpositie en de afstand wordt in het cursor informatievenster getoond.
U kunt de meetpunten verplaatsen door de symbolen te slepen zolang de meetfunctie
geactiveerd blijft.
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- Opmerking: De peiling wordt altijd gemeten van het grijze symbool naar het blauwe
symbool.

U kunt de meetfunctie ook zonder actieve cursor starten. Beide meetsymbolen bevinden
zich dan in eerste instantie op de positie van de boot. Het grijze symbool volgt de boot
terwijl die zich verplaatst, terwijl het blauwe symbool op de positie blijft waar u de
meetfunctie hebt gestart.

U beéindigt de meetfunctie door de optie Meten stoppen te selecteren, of door op de X
toets te drukken

Objecten in kaart panelen zoeken

U kuntin een kaart paneel naar andere Find from vessel
vaartuigen of diverse kaart items zoeken.
Activeer de cursor in het paneel om vanaf de
cursorpositie te zoeken. Als de cursor niet
actief is, zoekt het systeem naar items vanaf
de positie van de boot.

Select a category of items you wish to search for

Waypoints Chart Items
Routes Vessels

Tracks Coordinates

- Opmerking: U moet een SIRIUS datapakket abonnement hebben om naar bunkerstations te
zoeken en een aangesloten AlS ontvanger om naar vaartuigen te zoeken.

3D kaarten

De 3D optie biedt een driedimensionale grafische weergave van land- en zeecontouren.

- Opmerking: Alle typen kaarten werken in 3D modus, maar zonder 3D cartografie voor het
desbetreffende gebied wordt de kaart vlak weergegeven.

Als de 3D kaart optie wordt geselecteerd, verschijnen de symbolen Pan en Roteren aan de
rechterkant van het kaart paneel.

Pannen van de 3D kaart

U kunt de kaart in elke gewenste richting verschuiven door het Pan symbool te selecteren en
vervolgens in de gewenste richting te verschuiven.

Druk op de X toets of selecteer de menuoptie Terug naar vaartuig om het verschuiven te
stoppen en de kaart op de positie van de boot te centreren.

De kijkhoek regelen

U kunt de kijkhoek instellen door het symbool Roteren te selecteren en vervolgens het kaart
paneel te verschuiven.

Om de richting waarin u kijkt te veranderen, verschuift u horizontaal.
Om de kanteling van het beeld te veranderen verschuift u verticaal.

- Opmerking: Wanneer gecentreerd op de positie van de boot kan alleen de kanteling
worden aangepast. De kijkrichting wordt geregeld door de kaart oriéntatie instelling. Zie "De
boot op het kaart paneel positioneren” op pagina 23.

Zoomen op een 3D kaart
U kunt op een 3D kaart in- en uitzoomen met de zoompaneel knoppen, of met de draaiknop.

Kaart overlay

Radar, Structuur, AIS en weer informatie kan als overlay op uw kaart paneel worden
weergegeven.

- Opmerking: AlS is standaard ingeschakeld, maar kan worden uitgeschakeld.

Wanneer een overlay geselecteerd wordt, wordt het kaartmenu uitgebreid met basisfuncties
voor de geselecteerde overlay.
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Change to
Navionics

Chart detail

Categories...

De radar, Structuur, AlS en weer functies zijn beschreven in afzonderlijke hoofdstukken van
deze handleiding.

Insight-specifieke kaart opties

Oriéntatie, Kijk vooruit, 3D en Wijzig in Navionics/Wijzig in Insight (eerder in dit
hoofdstuk beschreven) gelden voor alle kaart typen.

Kaart beeldstijl
De kaarten kunnen in twee stijlen worden weergegeven: 2D basiskaart en gearceerd reliéf
met terreinvormen

Insight 2D kaartstijl Insight gearceerd reliéf
Insight weergave opties

Insight kaart details

Laag Basisniveau van informatie die niet kan worden verwijderd en informatie
bevat die in alle geografische gebieden nodig is. Niet bedoeld om
voldoende te zijn voor veilig navigeren.

Middel Minimale informatie, voldoende voor navigatie.

Volledig Alle beschikbare informatie van de kaart in gebruik

Insight kaart categorieén

Insight kaarten bestaan uit meerdere categorieén en subcategorieén die u afzonderlijk
aan/uit kunt zetten, afhankelijk van welke informatie u op het scherm wilt zien.

Land vergroting en Water vergroting

Grafische instellingen, alleen beschikbaar in 3D modus. Vergroting is een
vermenigvuldigingsfactor die wordt toegepast op de getekende hoogte van heuvels op het
land en troggen in het water, om die er hoger of dieper uit te laten zien.

Kaarten | Zeus2 Bedieningshandleiding



Navionics-specifieke kaart opties

Oriéntatie, Kijk vooruit, 3D en Wijzig in Navionics/Wijzig in Insight (eerder in dit
- hoofdstuk beschreven) gelden voor alle kaart typen.
Back

New waypoint..

Orientation

Community wijzigingen
LeoKahsad Hiermee zet u de kaartlaag met Navionics wijzigingen aan. Deze bestaan uit informatie of
& wijzigingen die naar de Navionics Community zijn ge-upload door gebruikers en beschikbaar

zijn gemaakt in Navionics kaarten.
Comm. edits
Voor meer informatie raadpleegt u de informatie van Navionics meegeleverd bij de kaart, of

View de Navionics website: www.navionics.com.

Settings* R . . .
T Navionics kaart instellingen
Insight

Gekleurde zeebodem gedeelten

Gebruikt om gebieden met verschillende diepten in verschillende tinten blauw weer te
geven.

Presentatie type

Geeft nautische kaartinformatie zoals symbolen, kleuren van de navigatiekaart en tekst voor
ofwel Internationale of Amerikaanse presentatie typen weer.

Aantekening

Bepaalt welke gebiedsinformatie, zoals namen van plaatsen en aantekeningen bij gebieden,
beschikbaar zijn voor weergave.

Kaartdetails
Biedt verschillende niveaus van geografische informatie in lagen.

Veiligheidsdiepte
Op Navionics kaarten worden verschillende tinten blauw gebruikt om onderscheid te maken
tussen ondiep en diep water.

Veiligheidsdiepte, gebaseerd op een geselecteerde limiet, wordt getekend zonder blauwe
inkleuring.

- Opmerking: De ingebouwde Navionics database bevat data tot 20 m diep, waarna alles wit
is.

Contourdiepte

Bepaalt welke contouren u op de kaart ziet tot aan de geselecteerde veiligheidsdiepte
waarde.

Rotsfilter niveau
Verbergt rotsen op de kaart onder een bepaalde diepte.

Dit helpt om de kaart overzichtelijker te maken in gebieden waar veel rotsen zijn op diepten
die ver onder de diepgang van uw boot liggen.
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Navionics weergave opties

Kaart arcering
Met arcering voegt u terrein informatie aan de kaart toe.

Dynamicicons Navionics dynamische waterstand en stroming symbolen

Easy View Bij waterstanden en stromingen worden een waarde en pijl weergegeven in plaats van de
diamant symbolen die voor statische waterstanden en stromingen worden gebruikt.

Photo overlay

De waterstanden en stromingen data die op Navionics kaarten beschikbaar is, geldt voor een
bepaalde datum en tijd. Het systeem voorziet de pijlen en/of waardesymbolen van animatie,
zodat ze de ontwikkeling van de waterstanden en stromingen in de tijd weergeven.

Change to
Insight] Depth highlight:

Shallow water
om

Dynamische waterstand informatie Dynamische stroming informatie

De volgende pictogrammen en symbolen worden gebruikt:

Symbolen Beschrijving

Huidige snelheid.
@ @ De lengte van de pijl wordt door de snelheid bepaald en de pijl draait in
de stroomrichting. De stroomsnelheid wordt in de pijl weergegeven.
Het rode symbool wordt gebruikt als de huidige snelheid toeneemt en
het blauwe symbool als de huidige snelheid afneemt.

. Waterstand.

E w | De"meter" heeft 8 vakjes en geeft de absolute max./min. waarde van de
desbetreffende dag aan.

Een rode pijl geeft opkomend tij aan, een blauwe pijl afgaand tij.

- Opmerking: Alle numerieke waarden worden in de huidige systeemeenheid (maateenheid)
weergegeven die door de gebruiker is ingesteld.

Easy View
Vergrootfunctie, die kaart items en tekst vergroot.

- Opmerking: Er is geen indicatie op de kaart die aangeeft dat deze functie actief is.

Foto overlay

Foto overlay biedt de mogelijkheid om satellietfoto's van een gebied als overlay op de kaart
weer te geven. Dergelijke foto's zijn alleen voor bepaalde regio's beschikbaar.

U kunt foto overlays in 2D of 3D modus weergeven.

3mm M

Geen foto overlay Foto overlay, alleen land Volledige foto overlay
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Foto transparantie

Met de Foto transparantie stelt u de doorzichtigheid van de foto overlay in. Bij een minimale
transparantie instelling worden de kaart details bijna verborgen door de foto.

Navionics Fish N' Chip
Het systeem ondersteunt de Navionics Fish N' Chip kaart functie (alleen VS).
Voor meer informatie, zie www.navionics.com.

Diepte markeringsbereik

Selecteer een bereik van diepten waartussen Navionics een bepaalde kleur weergeeft.
Hiermee kunt u een specifiek dieptebereik markeren voor visdoeleinden. Het bereik is zo
accuraat als de onderliggende kaart data, dus als de kaart alleen 5 meter intervallen voor
contourlijnen heeft, wordt de kleuring afgerond tot op de dichtstbijzijnde beschikbare
contourlijn.

Geen diepte markeringsbereik Diepte markeringsbereik: 6 - 12 m

Ondiep water markering
Markeert gebieden met ondiep water.

U kunt hiermee gebieden met water tussen 0 en de geselecteerde diepte (tot 10 meter)
markeren.

Geen ondiep water gemarkeerd Ondiep water markering: 0m - 3 m

Jeppesen waterstanden en stromingen

Het systeem kan Jeppesen waterstanden en stromingen weergeven. Met behulp van deze
informatie kunt u de tijd, hoogte, richting en sterkte van stromingen en waterstanden
voorspellen. Dit is belangrijke informatie voor het plannen en varen van een bepaalde reis.
In grote zoombereiken worden waterstanden en stromingen als een vierkant symbool met
daarin de T (Tide = waterstand) of € (Current = stroming) weergegeven. Wanneer u een van
deze symbolen selecteert, wordt de waterstand of stroming informatie voor die positie
getoond.

Dynamische stroming data kan worden bekeken door in te zoomen tot op een bereik van 1
zeemijl. Bij dat bereik verandert het stroming symbool in een dynamisch symbool met
animatie, dat de snelheid en richting van de stroming aangeeft. Dynamische symbolen zijn
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rood (groter dan 6 knopen), geel (2 t/m 6 knopen), of groen (2 knopen of minder), athankelijk
van de stroming op die positie.

Als er geen stroming is (0 knopen), wordt dat aangegeven door een wit vierkant symbool.

A o

Statlsche stromlng en waterstand symbolen Dynamische stromlng symbo/en

Kaart instellingen

Instellingen en weergave opties die op de pagina Kaart instellingen worden geconfigureerd
gelden voor alle kaart panelen.

3D boat selection Sail boat
Range rings

Extension lines...

SR Laylines...

- 2)  Autopilot Synchronize 2D/3D chart

Alarms

o Popup information

L Navigation —
Grid lines

Vessels D Fuel

Course highway
Tracks Waypoints

Alarms Routes

Tracks
Units

3D boot selectie
Bepaalt welk symbool op 3D kaarten wordt gebruikt.

Boot instellingen

De boot instellingen worden gebruikt voor het berekenen van een automatische route. De
diepgang, breedte en hoogte van de boot moeten worden ingevoerd om de Autorouting en
Easy routing functies te gebruiken.

Bereikcirkels
Bereikcirkels kunnen worden gebruikt om de afstand van uw boot tot andere kaartobjecten
aan te duiden.

De bereikschaal wordt automatisch door het systeem ingesteld, zodat die bij de kaartschaal
past.

Vaartuig verlengingslijnen

A Hiermee stelt u de lengte in van de verlengingslijnen voor uw boot en andere vaartuigen die
als AlS doelen worden weergegeven.

A: Vaarrichting
B: Koers over de grond (COG)
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De lengte van de verlengingslijnen wordt
ofwel ingesteld als een vaste afstand, of om
de afstand aan te geven die het vaartuig
gedurende de geselecteerde tijd aflegt. Als
er geen opties voor Dit vaartuig
ingeschakeld zijn, worden er geen
verlengingslijnen voor uw boot
weergegeven.

De vaarrichting van uw boot wordt
gebaseerd op informatie van de actieve
koerssensor en de COG wordt gebaseerd op
informatie van de actieve GPS sensor.

Voor andere vaartuigen is de COG data
opgenomen in het bericht dat van het AIS
systeem wordt ontvangen.

Laylines

De opties voor laylines op de kaart en
SailSteer panelen configureren.

De afbeelding toont laylines vanaf
markering/waypoint met limieten.

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

Instelling

Boot

Extension Lines

Length 2min

This vessel Other vessels

C0G M oG
Heading

Infinite length

Save

Laylines

Boat

Always show boat laylines
Mark

Tidal flow correction
Overlapped

Leng

Target Wind Angle...

Limits...

Beschrijving

Toont laylines vanaf de boot, waarbij de
gewenste koers wordt aangeduid

Boot laylines altijd tonen

Toont boot laylines

Markering

Toont laylines vanaf markering/waypoint,
waarbij de benodigde te zeilen koers wordt
aangegeven om de markering/het waypoint
te bereiken

Getijstroom correctie

Berekent het getijstroom effect op de boot,
op basis van COG, en past deze informatie
op de laylines toe.

Overlapt Verlengt de laylines voorbij het overstag/
gijpen snijpunt
Lengte Stelt de lengte van de laylines in

Gewenste windhoek

Definieert de gewenste waarde voor de TWA
(True Wind Angle, ware windhoek). Deze
waarde kunt u uit de polaire tabel of actuele
metingen aflezen, of kan handmatig
ingevoerde indewindse en voordewindse
zeilhoeken zijn.
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Instelling Beschrijving

Limieten Hiermee stelt u de maximum overstag/
gijpen periode aan weerszijden van de
laylines in. Indien ingeschakeld, worden de
limieten aangegeven door een stippellijn op
de kaart en het SailSteer paneel.

2D/3D kaart synchroniseren
Koppelt de positie getoond op de ene kaart aan de positie getoond op de andere kaart als
een 2D en 3D kaart naast elkaar worden weergegeven.

Pop-up informatie
Bepaalt of basis informatie voor kaart items wordt weergegeven wanneer u het item
selecteert.

Rasterlijnen
Weergave van lengte- en breedtegraad rasterlijnen op de kaart aan/uit zetten.

Koers snelweg
Toont een grafische presentatie van de koersafwijking (XTE) limieten bij de route. Voor het
instellen van de XTE limiet, zie "XTE limiet" op pagina 40.

Waypoints, routes, tracks
Weergave van deze items op kaart panelen aan/uit zetten.
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Waypoints, routes en tracks

Waypoints

Een waypoint is een door de gebruiker gegenereerde markering die op een kaart, een
radarbeeld of een fishfinder beeld is geplaatst. Elk waypoint heeft een exacte positie met
lengte- en breedtegraad codrdinaten. Een waypoint dat in het fishfinder beeld geplaatst is,
heeft naast de positiegegevens ook een dieptewaarde.

Een waypoint wordt gebruikt om een positie te markeren waar u later mogelijk naar wilt
terugkeren. Twee of meer waypoints kunnen tot een route worden gecombineerd.

Waypoints opslaan

U kunt een waypoint op een geselecteerde positie opslaan door de cursor in het paneel te
plaatsen en de optie Nieuw waypoint in het menu te selecteren.

Als het apparaat een MARK toets heeft, kunt u die indrukken om direct een waypoint op te
slaan. Als de cursor actief is, wordt het waypoint op de cursorpositie opgeslagen. Is de cursor
niet actief, dan wordt het waypoint op de positie van uw boot opgeslagen.

Een waypoint verplaatsen

. Selecteer het waypoint dat u wilt verplaatsen.

- Het waypoint symbool wordt groter, om aan te geven dat het actief is.

. Activeer het menu en selecteer de optie verplaatsen te selecteren.
. Selecteer de nieuwe positie voor het waypoint.
. Druk op de Enter toets of de draaiknop om de nieuwe positie te bevestigen.

Het waypoint wordt nu automatisch op de nieuwe positie opgeslagen.

Een waypoint wijzigen

U kunt alle gegevens van een waypoint wijzigingen in het dialoogvenster Waypoint
wijzigen.

Dit dialoogvenster wordt geopend door het pop-up venster van het waypoint te selecteren,
door de draaiknop in te drukken of via het menu wanneer het waypoint geactiveerd is.

U kunt dit dialoogvenster ook openen met behulp van het Waypoints gereedschap op de
Home pagina.

B5 H0G 308 M 115853

Edit Waypoint

015
8345 km 247 °M
@
Vv » N 29°17.926' W093°23.161" Display icon only

X1 Notes Depth (m)
00021.14
Alarm radius (km)
00.00

Created: 13:13 12/11/2013

Delete

Waypoint alarm instellingen

U kunt een alarm radius instellen voor elk afzonderlijk waypoint dat u aanmaakt. Dit alarm
wordt ingesteld via het dialoogvenster Waypoint wijzigen.

Opmerking: Het waypoint radius alarm moet in het alarmpaneel AAN worden gezet om een
alarm te activeren wanneer uw boot binnen de ingestelde radius komt.
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Routes

Een route bestaat uit een reeks routepunten, ingevoerd in de volgorde waarin u erop wilt
navigeren.

Wanneer u op het kaart paneel een route selecteert, wordt die groen en wordt de naam van
de route weergegeven.

De Zeus? software versie 1.5 biedt ondersteuning voor Navionics Autorouting en Jeppesen
Easy Routing. Deze functie stelt automatisch routepunten tussen het eerste en laatste
routepunt van een route voor, of tussen geselecteerde routepunten in een complexe route.
U kunt deze functie gebruiken om een nieuwe route aan te maken, of om eerder opgeslagen
routes te wijzigen.

Een nieuwe route op het kaart paneel aanmaken

Activeer de cursor op het kaart paneel.

Selecteer de optie Nieuwe route in het menu.

Plaats het eerste waypoint op het kaart paneel.

Blijf doorgaan met het plaatsen van nieuwe routepunten op het kaart paneel totdat de
route voltooid is.

Sla de route op door de optie Opslaan in het menu te kiezen.

Een route vanaf het kaart paneel wijzigen

. Selecteer de route om hem actief te maken.
. Selecteer de optie Route wijzigen in het menu.
Plaats het nieuwe routepunt op het kaart paneel.
- Wanneer u het nieuwe routepunt in een etappe plaatst, wordt het nieuwe punt tussen
de bestaande routepunten ingevoegd.
- Plaatst u het nieuwe routepunt buiten de route, dan wordt het nieuwe routepunt
toegevoegd na het laatste punt in de route.
. Sleep een routepunt om het naar een nieuwe positie te verplaatsen.
. Sla de route op door de optie Opslaan in het menu te kiezen.

Opmerking: Het menu verandert afhankelijk van de geselecteerde bewerkingsoptie. Alle
wijzigingen moet u bevestigen of annuleren via het menu.

Autorouting en Easy Routing

De Autorouting en Easy Routing functie stellen nieuwe routepunt posities voor op basis van
informatie op de kaart en de grootte van uw boot. Voordat u deze functie kunt gaan
gebruiken, moet u de diepgang, breedte en hoogte van de boot in het systeem invoeren.
Het dialoogvenster met boot instellingen verschijnt automatisch als er informatie ontbreekt
wanneer u deze functie selecteert.

Opmerking: Zeus? apparaten die ontwikkeld zijn voor gebruik in de VS hebben geen
Autorouting of Easy Routing functie. De Autorouting en Easy Routing functies worden op alle
niet-VS apparaten uitgeschakeld wanneer ze in Amerikaanse territoriale wateren worden
gebruikt.

Opmerking: Het is niet mogelijk Autorouting of Easy Routing te starten als een van de
geselecteerde routepunten zich in een onveilig gebied bevindt. Er verschijnt dan een
dialoogvenster met een waarschuwing en u moet het desbetreffende routepunt(en) naar
een veilig gebied verplaatsen om door te gaan.

Opmerking: Als er geen compatibele cartografie beschikbaar is, is de menuoptie
Autorouting of Easy Routing niet beschikbaar. Compatibele cartografie is 0.a. Jeppesen
CMAP MAX-N+, Navionics+ en Navionics Platinum. Voor het volledige assortiment
verkrijgbare kaarten gaat u naar insightstore.navico.com, c-map.jeppesen.com, of
navionics.com.

. Plaats ten minste twee routepunten voor een nieuwe route, of open een bestaande route
om die te wijzigen.
. Selecteer Autorouting, gevolgd door:
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- Gehele route als u wilt dat het systeem nieuwe routepunten toevoegt tussen het
eerste en laatste routepunt van de geopende route.

- Selectie als u handmatig de routepunten die de limieten voor Autorouting bepalen
wilt selecteren en selecteer vervolgens de gewenste routepunten. Geselecteerde
routepunten worden rood gekleurd. Er kunnen maar twee routepunten worden
geselecteerd en het systeem doet eventuele routepunten tussen het door u
geselecteerde begin- en eindpunt weg.

. Selecteer Accepteren om de automatische routering te starten.

- Als de automatische routering voltooid is, verschijnt de route in de voorbeeld modus
en zijn de etappes van kleuren voorzien om veilige en onveilige gedeelten aan te
duiden. Navionics gebruikt rood (onveilig) en groen (veilig), terwijl C-MAP rood
(onveilig), geel (gevaarlijk) en groen (veilig) gebruikt.

. Verplaats eventueel routepunten terwijl de route in de voorbeeld modus wordt
weergegeven.

. Selecteer Behouden om de posities van de routepunten te accepteren.

. Desgewenst herhaalt u stap 2 (Selectie) en stap 3 als u wilt dat het systeem automatisch
routepunten voor andere delen van de route plaatst.

. Selecteer Opslaan om de automatische routering te voltooien en de route op te slaan.

Autorouting en Easy Routing voorbeelden

Gehele route optie wordt gebruikt als eerste en laatste routepunt geselecteerd zijn.

Eerste en laatste routepunt Resultaat na automatische routering

Selectie optie wordt gebruikt om een deel van een route automatisch te routeren.

Twee routepunten geselecteerd Resultaat na automatische routering
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Routes van bestaande waypoints aanmaken

U kunt een nieuwe route aanmaken door bestaande waypoints in het dialoogvenster
Routes te combineren. Dit dialoogvenster wordt geopend met behulp van de functie
Routes op de Home pagina.

l. "\;.

Waypoin!s 7 1:00:10 pm
Waypoints, Routes and Tracks X

Routes

Route001 New Route X
v 4 Route011 iy

Route003 Rpt010

Leg Waypoint Distance (km) Bearing (°M)

= oo | I

Route004 Rpt021

CZone Route005 Rpt026
Route006 Rpt030

Sett‘ings Route007,
Create on chart
Ne Create using route list Select Waypoint To Insert X

. New Waypoint...

¥ 001

% 002

Een track naar een route converteren

U kunt een track naar een route converteren
via het dialoogvenster Track 